1) RMS 英文缩写为 root mean square 翻成中文即为均方根，就是一组统计数据的平方的平均值的平方根。统计学计算公式：

2) 有效值：在电气上周期信号的瞬时值随时间不断的变化，在测量和计算中很不方便，因此在工程中常常用有效值来度量周期信号的大小。周期信号的有效值是根据其本身的热效应与一个直流信号的热效应进行对比（等价）而定义的。

现以周期电流信号为例来进行说明：
根据焦耳-楞次定律，当周期电流信号通过电阻 R 时，一个周期 T 内电阻所消耗的能量为：

直流信号通过电阻 R，在相同的时间 T 内，该电阻消耗的能量为：

如果，即= 

此电流 I 的定义即为周期信号电流 i（ t）的有效值。由于有效值等于周期电流瞬时值的平方在一个周期中的平均值的平方根，因此又称为均方根值。
当周期信号为正弦电流时，将 代入均方根值计算公式中，可以得

同理，周期电压的有效值可以定义为

正弦波Pspice的计算结果：
[image: ]

3) FFT计算结果与幅值的对应关系
假设信号为=,则傅里叶变换为
=
=
= -
=)-j)
=+-j+
=+
当=0时，+j

的幅值为

4) FFT的线性特性
设的傅里叶变化为,的傅里叶变化为,
有，
A+B的傅里叶变换
F(A+B)=
=+B
=A+B


5) [bookmark: _GoBack]结论：均方根值和幅值有确定的对应关系，FFT算法结果和幅值有确定的对应关系。所以均方根和FFT结果有确定的对应关系。而且满足叠加性。
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